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ST.1 iNAZ\MA: LADA BIBLIOTECZNA

KONSTRUKCJA WZMACNIAJACA

PRZEPUST KABLOWY 8x8cm

65

WYSUWANA PatKA NA

110#
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PRZEZNACZENIE:

- lada biblioteczna

Rozwlazanle trudnozapalnet

1L.KONSTRUKCJA:

MATERIAL: jesion bielony (p&tmat)/wybrany na bazie

prébek dostarczonych przez Wykonawce prac wykoficzniowych.
KIERUNEK StOJaw WG, WIZUALIZACJI

KRAWEDZIE rLACZONE NA UCIOS

2 KONSTRUKCJA W KOLORZE BIALYM

ptyta HPL w kompaktowym laminhacle HPL o Jednorodnie barwlonym
czarnym rdzenlu | dekorze melaminowym blalym z obu stron o

12mm grubosci/Normo produktowa EN 438-9/

Powlerzchnia dekoracy Jna | rdzeh wykonane z wlelu warstw papleru
nasoczonego zywlcaml duroplastycznyml, tworzace stablilny,odporny
I nleaktywny chemicznie materiat. Wybrany no bazie prébek
dostarczonych przez Wykonawce prac wykohczniowych

KRAWEDZIE L ACZONE NA UCIOS

Krowedzie wykohczone w kolorze laminatu

3.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalhy-lakier bezboarwny
poliuretanowy pétmotowy lub réwnowazny,

Wykonawca zokowigzany jest do wykonania elementu
zgodnie z okowiazujocymi przepisami p.poz. i bhp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,
SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNEI

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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BIBLIOTEKA W KARTUZACH

GMINA KARTUZY

UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1

www.sikorawnetrza.com

STl
NAZWA: LADA BIBLIOTECZNA

SKALA 1:20

PROJEKTOWAL. DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA 56.10.5017

KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMINSKA




ST.1.2

INAZWA: LADA

BIBLIUTECZNA

WYSUWANA PatKA NA

KONSTRUKCJA WZMACNIAJACA
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PRZEZNACZENIE:
- lada biblioteczna

Rozwlazanle trudnozapalnet

1L.KONSTRUKCJA:

MATERIAL: jesion bielony (p&tmat)/wybrany na bazie

prébek dostarczonych przez Wykonawce prac wykoficzniowych.
KIERUNEK StOJaw WG, WIZUALIZACJI

KRAWEDZIE rLACZONE NA UCIOS

2 KONSTRUKCJA W KOLORZE BIALYM

ptyta HPL w kompaktowym laminhacle HPL o Jednorodnie barwlonym
czarnym rdzenlu | dekorze melaminowym blalym z obu stron o

12mm grubosci/Normo produktowa EN 438-9/

Powlerzchnia dekoracy Jna | rdzeh wykonane z wlelu warstw papleru
nasoczonego zywlcaml duroplastycznyml, tworzace stablilny,odporny
I nleaktywny chemicznie materiat. Wybrany no bazie prébek
dostarczonych przez Wykonawce prac wykohczniowych

KRAWEDZIE L ACZONE NA UCIOS

Krowedzie wykohczone w kolorze laminatu

3.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalhy-lakier bezboarwny
poliuretanowy pétmotowy lub réwnowazny,

Wykonawca zokowigzany jest do wykonania elementu
zgodnie z okowiazujocymi przepisami p.poz. i bhp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,
SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNEI

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

PRZEPUST KABLOWY 8x8cm
WYSUWANA PatKA NA
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BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1

KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMINSKA

ST.12
w n € t NAZWA LADA BIBLIOTECZNA
SKALA 1120

PROJEKTOWAL. DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA 26105017
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ST.2 iNAZ\MA: REGAL DZIECIECY
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WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

PRZEZNACZENIE:
- przechowywanle ksiazek dlo dzlecl

Rozwiazanle trudnozapalne:

1L.KONSTRUKCJA:

MATERIAL: jesion bielony (pdimat)/wybrony na bazie

prébek dostarczonych przez Wykonawce prac wykohczniowych.
KIERUNEK StOJaw WG, WIZUALIZACJI

KRAWEDZIE rLACZONE NA UCIOS

2 KONSTRUKCJA W KOLORZE BIALYM

ptyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednorodnie barwionym
czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym biatym z obu stron o

12mm grubkosci/Norma produktowa EN 438-9/

Powierzchnia dekoracy jna i rdzen wykonane z wielu warstw papieru
nasaczonego zywicami duroplastycznymi, tworzace stabilny,odporny
I nleaktywny chemicznie materlal. Wybrany na bazle prébek
dostarczonych przez Wykonawce proac wykoncznlowych

KRAWEDZIE rLACZONE NA UCIOS

Krawedzle wykohAczone w kolorze laminatu

3.POWIERZCHNIA! lokier trudnozapalny-lakier bezbarwny
poliuretanowy pétmatowy lub réwnowazny,

1L0SE M/B 1 REGALU: 10,5 m/b

Wykonhowca zobowlgzany Jest do wykonanlo elementu

zgodhie z obowigzu jocymi przepisami p.poz. i bhp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,
SUFITACH ’I POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNE!N

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1
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www.sikorawnetrza.com

ST2
NAZWA REGAL. DZIECIECY

SKALA 1120

PROJEKTOWAL. DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA 05.03.2018

KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMINSKA




ST.3 iNAZ\MA: STULIK sr.100cm
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Kotko meblowe 25MM/40KG

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

Rozwiazanie trudnozapalne:
1.KONSTRUKCJA BLATU

MATERIAL:! Jesion blelony (péitmatd/wybrony na bazie

prébek dostarczonych przez Wykonawce prac wykohczniowych.
KIERUNEK StOJaw WG, WIZUALIZACJI

KRAWEDZIE L ACZONE NA UCIOS

2 KONSTRUKCJA W KOLORZE GRANATOWYM
MATERIAL: KRONO MDF SF-B (Ptyta Stop Fire—niezapalnad

- gr. 19mm - B -sl, d0 lub rdéwnowazna,
WYKONCZENIE: molowanie natryskowe no potmat RALS010

3.POWIERZCHNIA! lokier trudnozapalny-lakier bezbarwny
poliuretanowy pétmatowy lub réwnowazny,

Wykonhowca zobowlgzany Jest do wykonanlo elementu
zgodhie z obowigzu jocymi przepisami p.poz. i bhp.
WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,

SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNEN

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1
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www.sikorawnetrza.com

ST.3
NAZWAI STOLIK 6r.100cm

SKALA 110

PROJEKTOWAL. DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA 04.09.2017

KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMINSKA
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WYMIARY SPRAWDZIC

NA BUDOWIE
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PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie ksiogzek dla dzieci

Rozwigzanle trudnozapalne:
1.KONSTRUKCJA:

MATERIAL: jesion bielony (p&imatd/wybrany na boazie

prbébek dostarczonych przez Wykonawce prac wykonczniowych.
KIERUNEK StOJaw WG WIZUALIZACJI

KRAWEDZIE LACZONE NA UCIOS

2, KONSTRUKCJA W KOLORZE BIALYM/PLECY REGALU/FRONT REGALU
MATERIAL: KRONO MDF SF-B (Ptyta Stop Flre-nlezapalnha)
- gr. 19mm - B -sl, d0 lub réwnowazna,

WYKONCZENIE: malowanle hatryskowe na pétmat RAL9S003

3.POWIERZCHNIA! lakier trudnozapoalhy-lakier bezborwny
poliuretanowy poétmatowy lub réwnowazny,

1LOSE M/B 1 REGALU: 2,88 m/b

Wykonhawca zobowiozany jest do wykonania elementu
zgodhie z okowigzu jocymi przepisami p.poz. i bhp.
WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,

SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNEIN

KONIECZNOSE MONTAZU REGAtaw DO SCIANYNl DETAL B

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1
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www.sikorawnetrza.com

STSA
NAZWA! KOMODA

SKALA 110

PROJEKTOWAL. DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA 56.03.2018

KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMINSKA




ST.OAIL iNAZ\MA: KUMODA
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< PRZEZNACZENIE:
9 - przechowywanle dokumentacji, segregatoréw A4
A A Rozwiazanie trudnozapalne:
) 1.KONSTRUKC JAt
™M MATERIAL: Jeslon blelony <(pétmat)/wybrany na bazle
o prébek dostarczonych przez Wykonoawce proc wykoficzniowych.
KIERUNEK StOJaw WG. WIZUALIZACJI
KRAWEDZIE LACZONE NA UCIOS
2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIALYM/PLECY REGALU/FRONT REGALU
MATERIAL: KRONO MDF SF-B (Ptyta Stop Fire—niezapalno)
o - gr. 19mm - B -sl, d0 lub réwnowazna,
~ 96 ) ™M WYKONCZENIE: malowanie natryskowe na pétmat RALS003
f_ [
J 3.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny
\ ' polluretanowy péitmatowy lub réwnowazny,
B ILOSC M/B 1 REGALU: 2,88 m/b
_ A _A _iﬂ Wykonawca zobowlazany Jest do wykonanla elementu
zgodnle z obowlazujacyml przepisami p.poz. | bhp.
WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,
SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA
S MUSzA BYC TRUDNOZAPALNEMN
™M .
47 8 47 KONIECZNOSE MONTAZU REGALawW DO SCIANY! DETAL B
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ST.OB iNAZ\MA: KUMODA
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PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie ksiogzek dla dzieci

A J A Rozwigzanle trudnozapalne:

1.KONSTRUKCJA:

MATERIAL: jesion bielony (p&imatd/wybrany na boazie

ot prbébek dostarczonych przez Wykonawce prac wykonczniowych.
KIERUNEK StO0Jaw WG, WIZUALIZACJI

KRAWEDZIE tACZONE NA UCIOS

30

2, KONSTRUKCJA W KOLORZE BIALYM/PLECY REGALU/FRONT REGALU
MATERIAL: KRONO MDF SF-B (Ptyta Stop Flre-nlezapalnha)
- gr. 19mm - B -sl, d0 lub réwnowazna,

WYKONCZENIE: malowanle hatryskowe na pétmat RAL9S003

3.POWIERZCHNIA! lakier trudnozapoalhy-lakier bezborwny
poliuretanowy poétmatowy lub réwnowazny,

Y 1
] B 1LOSE M/B 1 REGALU: 2,88 m/b

Wykonhawca zobowiozany jest do wykonania elementu

20

zgodhie z okowigzu jocymi przepisami p.poz. i bhp.
A WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,

A - A SUFITACH /I POSADZKACH ORAZ ELEMENTaW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZ4A BYC TRUDNOZAPALNEI

|

~ KONIECZNOSE MONTAZU REGAtaw DO SCIANYNl DETAL B

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1
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]- 0 O PROJEKTOWAL DATA

WYMIARY ) SPRAWDZIC NA BUD i WIE RRESLIT: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIE 26.032018

KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMINSKA
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PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie ksiogzek dla dzieci

) Rozwigzanle trudnozapalne:
o 1.KONSTRUKCJA:
U MATERIAL: jesion bielony (p&imatd/wybrany na boazie
prbébek dostarczonych przez Wykonawce prac wykonczniowych.
KIERUNEK StO0Jaw WG, WIZUALIZACJI
KRAWEDZIE tACZONE NA UCIOS
2, KONSTRUKCJA W KOLORZE BIALYM/PLECY REGALU/FRONT REGALU
MATERIAL: KRONO MDF SF-B (Ptyta Stop Flre-nlezapalnha)
% - gr. 19mm - B -sl, d0 lub réwnowazna,
8 96 8 WYKONCZENIE: malowanle hatryskowe na pétmat RAL9S003
3.POWIERZCHNIA! lakier trudnozapoalhy-lakier bezborwny
%_ = 1 poliuretanowy poétmatowy lub réwnowazny,
35 1L0SC M/B 1 REGALU: 2,88 m/b
Ie) Wykonhawca zobowiozany jest do wykonania elementu
™M B o zgodhie z okowigzu jocymi przepisami p.poz. i bhp.
Cb&) @ WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,
6\.: SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA
) MUSZA BYC TRUDNOZAPALNEI
A _A KONIECZNDSC MONTAZU REGALAW DO SCIANYIl DETAL B
~ 100 _

™ BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1

| ! [
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™ Q
J{ w n e t r y4 a NAZWA' KOMODA
SKALA 110
ND)

www.sikorawnetrza.com

PROJEKTOWAL. DATA

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE! Ee S e N2 Wok AORESZEN KISSKA 2632018




ST.O.C.1 iNAZ\MA: KUMODA

Bl 100 B-B

e $
L g ) T T ] (] ‘g: *:
58 Il
zamek patentowy oV qu q L :
5 L —| = UKL 2= > 5
! o - L e, e R T
i i — . BewE . Wmm
™M ™ i A0l . wame & ‘”'?_,L/ .ﬂ iy 4
fy= ot ‘
T e |
! = Eil)
" (] = ¢ % L
O e O | BOIPEE Y 4 wtl T \
w7 &t
gatka meblowa %
sr.3cm
drewno: jesion kjelony oy
qu| Q|
NS NS
~ ~
o9 PRZEZNACZENIE:
A A ™M - przechowywanie dokumentacji, segregatordéw A4
J Rozwigzanle trudnozapalne:
1.KONSTRUKCJA:
MATERIAL: jesion bielony (p&imatd/wybrany na boazie
y prbébek dostarczonych przez Wykonawce prac wykonczniowych.
KIERUNEK StOJaw WG WIZUALIZACJI
QU 34 KRAWEDZIE tACZONE NA UCIOS
0 0 2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIALYM/PLECY REGALU/FRONT REGALU
o o MATERIAL: KRONO MDF SF-B (Ptyta Stop Flre-nlezapalnha)
8 96 8 - gr. 19mm - B -sl, d0 lub réwnowazna,
d WYKONCZENIE: malowanle hatryskowe na pétmat RAL9S003
| f \ 3.POWIERZCHNIA! lakier trudnozapoalhy-lakier bezborwny
1 - poliuretanowy poétmatowy lub réwnowazny,
3/ ILOSC M/B 1 REGALU: 2,88 m/b
9 Wykonhawca zobowiozany jest do wykonania elementu
=}
™M B é) zgodhie z okowigzu jocymi przepisami p.poz. i bhp.
% @6\ WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,
e SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA
1 MUSZA BYC TRUDNOZAPALNEI
t A A r KONIECZNDSC MONTAZU REGALAW DO SCIANYIl DETAL B
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WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
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PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie dokumentacji, segregatordéw A4

Rozwigzanle trudnozapalne:
1.KONSTRUKCJA:

MATERIAL: jesion bielony (p&imatd/wybrany na boazie

prbébek dostarczonych przez Wykonawce prac wykonczniowych.
KIERUNEK StOJaw WG WIZUALIZACJI

KRAWEDZIE LACZONE NA UCIOS

2, KONSTRUKCJA W KOLORZE BIALYM/PLECY REGALU/FRONT REGALU
MATERIAL: KRONO MDF SF-B (Ptyta Stop Flre-nlezapalnha)
- gr. 19mm - B -sl, d0 lub réwnowazna,

WYKONCZENIE: malowanle hatryskowe na pétmat RAL9S003

3.POWIERZCHNIA! lakier trudnozapoalhy-lakier bezborwny
poliuretanowy poétmatowy lub réwnowazny,

1LOSE M/B 1 REGALU: 2,88 m/b

Wykonhawca zobowiozany jest do wykonania elementu
zgodhie z okowigzu jocymi przepisami p.poz. i bhp.
WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,

SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNEIN

KONIECZNOSE MONTAZU REGAtaw DO SCIANYNl DETAL B

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1

¢
w n e t r z a

www.sikorawnetrza.com

STS5D
NAZWA! KOMODA

SKALA 110

PROJEKTOWAL. DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA 56.03.2018
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PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie ksiogzek dla dzieci

Rozwigzanle trudnozapalne:
1.KONSTRUKCJA:

MATERIAL: jesion bielony (p&imatd/wybrany na boazie

prbébek dostarczonych przez Wykonawce prac wykonczniowych.
KIERUNEK StOJaw WG WIZUALIZACJI

KRAWEDZIE LACZONE NA UCIOS

2, KONSTRUKCJA W KOLORZE BIALYM/PLECY REGALU/FRONT REGALU
MATERIAL: KRONO MDF SF-B (Ptyta Stop Flre-nlezapalnha)
- gr. 19mm - B -sl, d0 lub réwnowazna,

WYKONCZENIE: malowanle hatryskowe na pétmat RAL9S003

3.POWIERZCHNIA! lakier trudnozapoalhy-lakier bezborwny
poliuretanowy poétmatowy lub réwnowazny,

1LOSE M/B 1 REGALU: 2,88 m/b

Wykonhawca zobowiozany jest do wykonania elementu
zgodhie z okowigzu jocymi przepisami p.poz. i bhp.
WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,

SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNEIN

KONIECZNOSE MONTAZU REGAtaw DO SCIANYNl DETAL B

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1

¢
w n e t r z a
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SKALA 110

PROJEKTOWAL. DATA
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ST.6 iNAZ\MA: PUCKI
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e — Rozwiazanle trudnozapalne:
™M ™ 1L.KONSTRUKCJA/PLECY PatEK:
MATERIAL: jesion bielony (pdétmat)/wybrony na bazie
4]. prébek dostarczonych przez Wykonawce prac wykofczniowych.
KIERUNEK StOJaw WG, WIZUALIZACJI
KRAWEDZIE rLACZONE NA UCIOS
45 2 KONSTRUKCJA KOLOROWA/PLECY PatEK
-~ = MATERIAt: KRONO MDF SF-B (Ptyta Stop Fire—niezapalnod
- gr. 19mm - B -sl, d0 lub réwnowazna,

A - A WYKONCZENIE: malowanle nhatryskowe na p6étmat RAL7047 | RALS024
3.POWIERZCHNIA! lokier trudnozapalny-lakier bezbarwny
poliuretanowy pétmatowy lub réwnowazny,
na jnizsza pbtka wieszana na wysokoscl 60cm od poziomu posadzki
(llczone do dolneJ krawedzl na Jnizsze p&ikDd

NS i)
™ ) Wykonowca zokowigzany Jest do wykonanla elementu
zgoodhie z obowigzu jocymi przepisami p.poz. i bhp.
WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,
SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTE&W WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNE!
L 135 - e BIBLIOTEKA W KARTUZACH
' ' ¢ S GMINA KARTUZY
" UL.GEN, JBZEFA HALLERA 1
< o G :
: ST6
w n e t r zZ a = NAZWAPALKI
“ SKALA 110
PROJEKTOWAL!
= DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA 04 09D2A0-|£g
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(BRI [




ST.7 iNAZ\MA: REGAL

2

gatka meblowa
Sr.3cm zamek patentowy

drewno: jesion bielony

poitka obracona
no. precie stalowym
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WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

Rozwiazanle trudnozapalne:
1LKONSTRUKCJA ZEWNETRZNA

MATERIAL: jesion bielony (pdétmat)/wybrony na bazie

prébek dostarczonych przez Wykonawce prac wykohczniowych.
KIERUNEK StOJaw WG, WIZUALIZACJI

KRAWEDZIE rLACZONE NA UCIOS

2 KONSTRUKCJA W KOLORZE BIALYM/PAtKI NA CZASOPISMA

ptyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednorodnie barwionym
czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym biatlym z obu stron o

12mm grubkosci/Norma produktowa EN 438-9/

Powierzchnia dekoracy jna i rdzen wykonane z wielu warstw papieru
nasaczonego zywlcaml duroplastycznyml, tworzace stabllnhy,odporny
I nleaktywny chemicznie material. Wybrany na bazle prébek
dostarczonych przez Wykonawce proac wykoncznlowych

KRAWEDZIE rLACZONE NA UCIOS

Krawedzie wykoficzone w kolorze laminatu

P6tka obracana na precle z mozliwoscla podniesienia

3.POWIERZCHNIA! lokier trudnozapalny-lakier bezbarwny
poliuretanowy pétmatowy lub réwnowazny,

Wykonowca zokowigzany jest do wykonania elementu
zgoodhie z obowigzu jocymi przepisami p.poz. i bhp.
WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,

SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNEW

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1

')
w n e t r z a

www.sikorawnetrza.com

KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMINSKA

ST.7
NAZWAREGAL

SKALA 1:20

PROJEKTOWAL. DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA 26.10.2017
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ST.8 iNAZ\MA: LADA BIBLIOTECZNA

FRONT PODWYZSZONY ’)

PRZEZNACZENIE:
- lada biblioteczna

BIALA PALKA KONSTRUKCJA WZMACNIAJACA :
PRZEPUST KABLOWY 8x8cm PRZEPUST KABLOWY 8x8cm PRZEPUST KABLOWY 8x8cm gatka meblowa iﬂ.
sr.3cm
B-B A=A 18 drewnot jesion bielony
296 ol zamek patentowy
36 . - ) _ 58 — I, |B -/ 22 !A_[ | . -
© - 13, 44 13 91 o} ! i gjo o © of }é
45 o 81 2 81 o 36 100 s
304 o <
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Rozwigzanie trudnozapalne:

1LKONSTRUKCJA!

MATERIAL: Jesion blelony (p&imat)/wybrany na bazie

prébek dostarczonych przez Wykonowce prac wykoficzniowych.
KIERUNEK StOJaw WG, WIZUALIZACJI

KRAWEDZIE LACZONE NA UCIOS

2. KONSTRUKCJA W KOLORZE BIALYM

ptyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednorodnie barwionym
czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym biotym z obu stron o

12mm grubosci/Normoa produktowa EN 438-9/

Powierzchnia dekoracy jna i rdzef wykonane z wielu warstw papieru
nasaczonego zywicami duroplastycznymi, tworzace stabilny,odporny
i nieaktywny chemicznie materiat. Wybrany no bazie proébek
dostarczonych przez Wykonawce prac wykohAczniowych

KRAWEDZIE rLACZONE NA UCIOS

Krawedzie wykoficzone w kolorze laminatu

3.POWIERZCHNIA: lokier trudnozapalny-lakier bezbarwny
poliuretanowy pétmatowy lub réwnowazny,

Wykonhawca zokowlazany Jest do wykonanlo elementu
zgodnie z okowiazujocymi przeplsami p.poz. | bhp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH, P
SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA I‘ SN~ O
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNEW % G

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1

www.sikorawnetrza.com

ST.8
w n e t r zZ d NAZWALADA BIBLIOTECZNA
SKALA 125

PROJEKTOWAL.! DATA

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE! Ee S e N2 Wok AORESZEN KISSKA 26102017




ST.9

INAZWAI REGAL 7 SZAFA
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PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie dokumentacji, segregatoréw A4

<

Rozwiazanie trudnozapalne:
1.KONSTRUKCJA WEWNETRZNEGO REGALU Z PALKAMI

MATERIAL:! Jesion blelony (péitmatd/wybrony na bazie

prébek dostarczonych przez Wykonawce prac wykohczniowych.
KIERUNEK StOJaw WG, WIZUALIZACJI

KRAWEDZIE L ACZONE NA UCIOS

2 KONSTRUKCJA NIEBIESKA/PaAtKI WIDOCZNE, PatKI WEWNETRZNE,
FRONTY SZAFEK

MATERIAt: KRONO MDF SF-B (Ptyta Stop Fire—niezapalhod

- gr. 19mm - B -si, dO0 lub réwnowazna,

WYKONCZENIE: molowanle natryskowe na pétmat RAIS024

3.POWIERZCHNIA! lokier trudnozapalny-lakier bezbarwny
poliuretanowy pétmatowy lub réwnowazny,

Wykonhowca zobowlgzany Jest do wykonanlo elementu
zgodhnie z obowigzu jocyml przepisaml p.poz. | bhp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,
SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNEW

'\\\\\\\\\\‘“i

ol = |
A

S

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1
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w n e t r z a

www.sikorawnetrza.com

ST.S
NAZWAREGAL Z SZAFA

SKALA 1:20

PROJEKTOWAL. DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA 06.09.2017
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PLYTY
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Koétko Szare fi 50 tworzywo Z
Hamulcem pt 42x42

DETAL WYSUWANEJ

PatKI NA DVD

4
piS)

<

uchwyt frezowany

14

»pool katem 45°

przegrodki na ptyty DVD

e

13

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

—umieszczanie ptyt tytutem do gory,
(szerokos€E etui ptyty 12,5cm
wysokosc etui ptyty 14cm

r"
T N
v

aﬁJFﬂ i

PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie ptyt CD 12,5x14cm

Rozwiazanie trudnozapalne:

1.KONSTRUKCJA:

MATERIAL: Jesion blelony (p&tmat)/wybrany na bazlie
prébek dostarczonych przez Wykonawce prac wykofczniowych.
KIERUNEK StOJaw WG, WIZUALIZACJI

KRAWEDZIE rLACZONE NA UCIOS

POJEMNOSC 1 KOSZA' 335 ptyt CD

2. KatKA

Kétko Szare fi 30 tworzywo Z Hamulcem pt 42x42
Materiol

rdzeh kétkar czorne tworzywo PP

rolka Jezdnhar szare tworzywo PU

ptytka mocujocar 25 stal ocynkowana

Wymiary:

ptytkoa — 42x42x2,5 mm

rozstaw nawietdw ptytki — 32x32mm

szerokosc kotka - 16mm

fi — 50

udzwig statyczny - 60kg

udzwig dynamiczny - 35kg

wysokos¢ goéra/ddt — 65 mm.

Zastosowanhie:

zamontowane w gdrne ptycie

zalecane do twardej powierzchni

bez hamulca

3.POWIERZCHNIA: lokier trudnozapalny-lakier bezbarwny
poliuretanowy pétmatowy lub réwnowazny,

Wykonhawca zokowlazany Jest do wykonanla elementu
zgodnie z okowiazujocymli przeplsami p.poz. | bhp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,

SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNEW

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1

ST.10
NAZWAKOSZ NA PLYTY
SKALA 110

¢
<) Lﬁ.¢==a-~¢:,‘ ‘::;a
W n e t r y4 a

www.sikorawnetrza.com

PROJEKTOWAL!
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA
KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMINSKA
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ST 11 INAZWA:

REGAL BIBLIOTECZNY
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WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

"

=5 st iTag]

PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie ksiagzek

Rozwigzanie trudnozapalne:

1.KONSTRUKCJA WEWNETRZNA:

MATERIAL:! Jesion bielony (pétmat)/wybrany na bazie

prbébek dostarczonych przez Wykonawce proac wykonczniowych.
KIERUNEK StOJaw WG. WIZUALIZACJI

KRAWEDZIE tACZONE NA UCIOS

2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIALYM, FRONT SZAFKI

ptyta HPL w kompaktowym lamihacie HPL o Jednorodnie barwlonym
czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym biatym z obu stron o

12mm grubosci/Normoa produktowa EN 438-9/

Powierzchnia dekoracy jna i rdzeh wykonane z wielu warstw papieru
nasaczonego zywicami duroplastycznymi, tworzace stabilny,odporny
i nieaktywny chemicznie materiat. Wybrony no bazie prébek
dostarczonych przez Wykonawce prac wykofczniowych

KRAWEDZIE tACZONE NA UCIOS

Krawedzie wykohczone w kolorze laminatu

3.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapoalhy-lakier bezbarwny
poliuretanowy poétmatowy lub réwnowazny,

Wykonawca zokowlazany Jest do wykonanla elementu
zgodnle z obowlazujocymli przepisami p.poz. | bhp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,

SUFITACH 1 POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNDZAPALNEM

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1

ST.11
NAZWAREGAL BIBLIOTECZNY

¢
w n e t r z a

www.sikorawnetrza.com

SKALA 1:20
PROJEKTOWAL. DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA 26.10.2017

KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMINSKA
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i NAZWAT REGAL BIBLIOTECZNY
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SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
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=5 st iTag]

PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie ksiagzek

Rozwigzanie trudnozapalne:

1.KONSTRUKCJA WEWNETRZNA:

MATERIAL:! Jesion bielony (pétmat)/wybrany na bazie

prbébek dostarczonych przez Wykonawce proac wykonczniowych.
KIERUNEK StOJaw WG. WIZUALIZACJI

KRAWEDZIE tACZONE NA UCIOS

2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIALYM, FRONT SZAFKI

ptyta HPL w kompaktowym lamihacie HPL o Jednorodnie barwlonym
czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym biatym z obu stron o

12mm grubosci/Normoa produktowa EN 438-9/

Powierzchnia dekoracy jna i rdzeh wykonane z wielu warstw papieru
nasaczonego zywicami duroplastycznymi, tworzace stabilny,odporny
i nieaktywny chemicznie materiat. Wybrony no bazie prébek
dostarczonych przez Wykonawce prac wykofczniowych

KRAWEDZIE tACZONE NA UCIOS

Krawedzie wykohczone w kolorze laminatu

3.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapoalhy-lakier bezbarwny
poliuretanowy poétmatowy lub réwnowazny,

REGALY PRZECIWNE KONSTRUOWAC JAKO ODBICIE LUSTRZANEN
Wykonawca zokowiazany jest do wykonania elementu
zgodnle z obowlazuJacymli przepisami p.poz. | bhp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,
SUFITACH 1 POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNE!!

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1

¢
w n e t r z a

www.sikorawnetrza.com

ST12
NAZWAREGAL BIBLIOTECZNY

SKALA 1:20

PROJEKTOWAL. DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA 56.10.5017

KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMINSKA
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ST.13

i NAZWAT REGAL BIBLIOTECZNY

2

235.,2 235.,2 235,2 235,2

235.,2

25

B-B

214

|[>>

97,5

97,5

23.8

50 23,7

7%

92,3 92,3

9

92,3 92,3

21,1

eel

201,9

18,2

380,1

600

PRZEZNACZENIE:
- przechowywahnie ksiazek

Rozwlo,zanle

trudnozapalne!

1LKONSTRUKCJA WEWNETRZNA:
MATERIAL: jesion bielony (pbtmatd/wybrany na bazie

prbobek dostarczonych przez Wykonawce proac wykonczniowych.
KIERUNEK StOJaw WG, WIZUALIZACJI

KRAWEDZIE tACZONE NA UCIOS

2KONSTRUKCJA W KOLORZE BIALYM, FRONT SZAFKI

ptyto HPL w kompoktowym lamihacie HPL o Jednorodnie barwlonym
czarnym rdzeniu | dekorze melaminowym blatym z obu stron o

12mm grubosci/Norma produktowa EN 438-9/

Powlerzchnio dekoracy Jno | rdzeh wykonane z wielu warstw papleru
nasaczonego zywlcaml duroplastycznyml, tworzoce stabilny,odporny

I nleaktywny chemicznie materiat. Wybrany na bazle prébek
dostarczonych przez Wykonawce prac wykoficzniowych

KRAWEDZIE tACZONE NA UCIOS
Krowedzie wykohczone w kolorze laminatu

3.POWIERZCHNIA! lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny
poliuretanowy pbétmatowy lub réwnowazny,

REGALY PRZECIWNE KONSTRUOWAC JAKO ODBICIE LUSTRZANEN

Wykonhawco zobowiozany jest do wykonania elementu

zgodnie z obowiozu jocymi przepisami p.poz. i bhp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,
SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENT&AW WYPOSAZENIA WNETRZA

MUSZA BYC TRUDNOZAPALNEI

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

gotka meblowa
$r.3cm
drewnot jesion bielony

¢
w n e t r z a

www.sikorawnetrza.com

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1

KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMINSKA

STA3
NAZWAREGAL BIBLIOTECZNY
SKALA 1:20
PROJEKTOWAL. DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA 56.10.5017
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ST.14 iNAZ\MA: REGAL BIBLIOTECZNY
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WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie ksiagzek

Rozwigzanie trudnozapalne:

1.KONSTRUKCJA WEWNETRZNA:

MATERIAL:! Jesion bielony (pétmat)/wybrany na bazie

prbébek dostarczonych przez Wykonawce proac wykonczniowych.
KIERUNEK StOJaw WG. WIZUALIZACJI

KRAWEDZIE tACZONE NA UCIOS

2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIALYM, FRONT SZAFKI

ptyta HPL w kompaktowym lamihacie HPL o Jednorodnie barwlonym
czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym biatym z obu stron o

12mm grubosci/Normoa produktowa EN 438-9/

Powierzchnia dekoracy jna i rdzeh wykonane z wielu warstw papieru
nasaczonego zywicami duroplastycznymi, tworzace stabilny,odporny
i nieaktywny chemicznie materiat. Wybrony no bazie prébek
dostarczonych przez Wykonawce prac wykofczniowych

KRAWEDZIE tACZONE NA UCIOS

Krawedzie wykohczone w kolorze laminatu

3.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapoalhy-lakier bezbarwny
poliuretanowy poétmatowy lub réwnowazny,

Wykonawca zokowlazany Jest do wykonanla elementu
zgodnle z obowlazujocymli przepisami p.poz. | bhp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,

SUFITACH 1 POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNDZAPALNEM

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1

¢
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ST.14
NAZWAREGAL BIBLIOTECZNY
SKALA 1:20
PROJEKTOWAL. DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA 56.10.5017

KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMINSKA
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i NAZWAT REGAL BIBLIOTECZNY
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PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie ksiagzek

Rozwigzanie trudnozapalne:

1.KONSTRUKCJA WEWNETRZNA:

MATERIAL:! Jesion bielony (pétmat)/wybrany na bazie

prbébek dostarczonych przez Wykonawce proac wykonczniowych.
KIERUNEK StOJaw WG. WIZUALIZACJI

KRAWEDZIE tACZONE NA UCIOS

2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIALYM, FRONT SZAFKI

ptyta HPL w kompaktowym lamihacie HPL o Jednorodnie barwlonym
czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym biatym z obu stron o

12mm grubosci/Normoa produktowa EN 438-9/

Powierzchnia dekoracy jna i rdzeh wykonane z wielu warstw papieru
nasaczonego zywicami duroplastycznymi, tworzace stabilny,odporny
i nieaktywny chemicznie materiat. Wybrony no bazie prébek
dostarczonych przez Wykonawce prac wykofczniowych

KRAWEDZIE tACZONE NA UCIOS

Krawedzie wykohczone w kolorze laminatu

3.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapoalhy-lakier bezbarwny
poliuretanowy poétmatowy lub réwnowazny,

Wykonawca zokowlazany Jest do wykonanla elementu
zgodnle z obowlazujocymli przepisami p.poz. | bhp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,

SUFITACH 1 POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNDZAPALNEM

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1
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NAZWAREGAL BIBLIOTECZNY

SKALA 1:20

PROJEKTOWAL. DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA 56.10.5017

KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMINSKA




ST.16 iNAZ\MA: REGAL BIBLIOTECZNY
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2 35

PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie ksiagzek

2 35

Rozwigzanie trudnozapalne:

1.KONSTRUKCJA WEWNETRZNA:

MATERIAL:! Jesion bielony (pétmat)/wybrany na bazie

prbébek dostarczonych przez Wykonawce proac wykonczniowych.
KIERUNEK StOJaw WG. WIZUALIZACJI

KRAWEDZIE tACZONE NA UCIOS

2 35

214

2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIALYM, FRONT SZAFKI

ptyta HPL w kompaktowym lamihacie HPL o Jednorodnie barwlonym

czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym biatym z obu stron o

12mm grubosci/Normoa produktowa EN 438-9/

* Powierzchnia dekoracy jna i rdzeh wykonane z wielu warstw papieru
Pl

2 35

nasaczonego zywicami duroplastycznymi, tworzace stabilny,odporny
i nieaktywny chemicznie materiat. Wybrony no bazie prébek
dostarczonych przez Wykonawce prac wykofczniowych

KRAWEDZIE tACZONE NA UCIOS

Krawedzie wykohczone w kolorze laminatu

otka meblowa

$r.3cm

drewno: jesion bielony|[ g ° 17 ldD,
[t

o
o
o

2 35

34.1 34.1 34.1 19,3

25 °

3.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapoalhy-lakier bezbarwny
poliuretanowy poétmatowy lub réwnowazny,

110,4 ‘ 20,3 REGALY PRZECIWNE KONSTRUOWAC JAKO ODBICIE LUSTRZANEN

A=A

110.4 Wykonawca zokowiazany jest do wykonania elementu

zgodnle z obowlazuJacymli przepisami p.poz. | bhp.

S WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,
o) 0) o) SUFITACH 1 POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNE!!

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1

ST.16
NAZWAREGAL BIBLIOTECZNY
SKALA 120
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www.sikorawnetrza.com

PROJEKTOWAL. DATA

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE! Ee S e N2 Wok AORESZEN KISSKA 06092017
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i NAZWAT REGAL BIBLIOTECZNY
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WYMIARY SPRAWDZIC
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NA BUDOWIEN

PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie ksiagzek

Rozwigzanie trudnozapalne:

1.KONSTRUKCJA WEWNETRZNA:

MATERIAL:! Jesion bielony (pétmat)/wybrany na bazie

prbébek dostarczonych przez Wykonawce proac wykonczniowych.
KIERUNEK StOJaw WG. WIZUALIZACJI

KRAWEDZIE tACZONE NA UCIOS

2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIALYM, FRONT SZAFKI

ptyta HPL w kompaktowym lamihacie HPL o Jednorodnie barwlonym
czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym biatym z obu stron o

12mm grubosci/Normoa produktowa EN 438-9/

Powierzchnia dekoracy jna i rdzeh wykonane z wielu warstw papieru
nasaczonego zywicami duroplastycznymi, tworzace stabilny,odporny
i nieaktywny chemicznie materiat. Wybrony no bazie prébek
dostarczonych przez Wykonawce prac wykofczniowych

KRAWEDZIE tACZONE NA UCIOS

Krawedzie wykohczone w kolorze laminatu

3.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapoalhy-lakier bezbarwny
poliuretanowy poétmatowy lub réwnowazny,

REGALY PRZECIWNE KONSTRUOWAC JAKO ODBICIE LUSTRZANEN

Wykonawca zokowiazany jest do wykonania elementu
zgodnle z obowlazuJacymli przepisami p.poz. | bhp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,
SUFITACH 1 POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNE!!

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1
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STA7
NAZWAREGAL BIBLIOTECZNY

SKALA 1:20

PROJEKTOWAL. DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA 56.10.5017

KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMINSKA
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ST.18 iNAZ\MA: REGAL BIBLIOTECZNY Z SZAFA
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WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

"

=5 st iTag]

PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie ksiagzek

Rozwigzanie trudnozapalne:

1.KONSTRUKCJA WEWNETRZNA:

MATERIAL:! Jesion bielony (pétmat)/wybrany na bazie

prbébek dostarczonych przez Wykonawce proac wykonczniowych.
KIERUNEK StOJaw WG. WIZUALIZACJI

KRAWEDZIE tACZONE NA UCIOS

2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIALYM, FRONT SZAFKI

ptyta HPL w kompaktowym lamihacie HPL o Jednorodnie barwlonym
czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym biatym z obu stron o

12mm grubosci/Normoa produktowa EN 438-9/

Powierzchnia dekoracy jna i rdzeh wykonane z wielu warstw papieru
nasaczonego zywicami duroplastycznymi, tworzace stabilny,odporny
i nieaktywny chemicznie materiat. Wybrony no bazie prébek
dostarczonych przez Wykonawce prac wykofczniowych

KRAWEDZIE tACZONE NA UCIOS

Krawedzie wykohczone w kolorze laminatu

3.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapoalhy-lakier bezbarwny
poliuretanowy poétmatowy lub réwnowazny,

Wykonawca zokowlazany Jest do wykonanla elementu
zgodnle z obowlazujocymli przepisami p.poz. | bhp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,

SUFITACH 1 POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNDZAPALNEM

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1

ST18
NAZWAREGAL BIBLIOTECZNY
Z SZAFA

SKALA 1:20

¢
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www.sikorawnetrza.com

PROJEKTOWAL. DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA 56.10.5017
KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMIKSKA :
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WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
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PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie dokumentac ji
w formacie A4 i 60x72cm

Rozwlazanle trudnozapalne:

1.KONSTRUKCJA WEWNETRZNA:

MATERIAL: jesion bielony (pbtmatd/wybrany na bazie
prbbek dostarczonych przez Wykonawce proc
wykohcznlowych.

KIERUNEK StOJaw WG. WIZUALIZACJI

KRAWEDZIE tACZONE NA UCIOS

2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIALYM, FRONT SZAFKI
ptyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o
Jednorodnie barwionym

czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym biatym z obu
stron o

12mm grubosci/Normoa produktowa EN 438-9/
Powierzchnia dekoracy jna i rdzeh wykonane z wielu
warstw popieru

nasaczonego zywicami duroplastycznymi, tworzace
stabilny,odporny

I nleaktywny chemicznie material. Wybrany na bazie
probek

dostarczonych przez Wykonawce prac
wykohcznlowych

KRAWEDZIE rACZONE NA UCIOS

Krawedzle wykohczone w kolorze lamihatu

3.POWIERZCHNIA! lakier trudnozopolny-lakier
bezbarwny
poliuretanowy poétmatowy lub réwnowazny,

Wykonhawca zobowigzany jest do wykonania elementu
zgodnie z obowiazujocymi przepisami p.poz. i bhp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA
SCIANACH,

SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA
WNETRZA

MUSZ4 BYC TRUDNOZAPALNEI

¢
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BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1

www.sikorawnetrza.com

ST1S
NAZWAI REGAL

SKALA 1:20

PROJEKTOWAL. DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA 57.09.0017

KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMINSKA




ST.20

INAZWAI REGAL 7 SZAFA
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PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie dokumentacji, segregatoréw A4

210

WYMIARY SPRAWDZIC NA

Rozwiazanie trudnozapalne:
1.KONSTRUKCJA WEWNETRZNEGO REGALU Z PALKAMI

MATERIAL:! Jesion blelony (péitmatd/wybrony na bazie

prébek dostarczonych przez Wykonawce prac wykohczniowych.
KIERUNEK StOJaw WG, WIZUALIZACJI

KRAWEDZIE L ACZONE NA UCIOS

2 KONSTRUKCJA NIEBIESKA/PaAtKI WIDOCZNE, PatKI WEWNETRZNE,
FRONTY SZAFEK

MATERIAt: KRONO MDF SF-B (Ptyta Stop Fire—niezapalhod

- gr. 19mm - B -si, dO0 lub réwnowazna,

WYKONCZENIE: molowanle natryskowe na pétmat RAIS024

3.POWIERZCHNIA! lokier trudnozapalny-lakier bezbarwny
poliuretanowy pétmatowy lub réwnowazny,

Wykonhowca zobowlgzany Jest do wykonanlo elementu
zgodhnie z obowigzu jocyml przepisaml p.poz. | bhp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,
SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNEW

BUDUOWIE

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1
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www.sikorawnetrza.com

ST.20

NAZWA REGAL Z SZAFA

SKALA 110

PROJEKTOWAL. DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA 12.09.2017

KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMINSKA
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ST.21 iNAZ\MA: /ABUDOWA KUCHNI

SZAFKA MAGAZYNOWA \/\/IZUALIZACJA
o POGLADOWA
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178

PRZEZNACZENIE:

gatka meblowa il ol |
&r.3cm N

drewno: jesion blelony s £ - przechowywahie naczyh/wyposazenia kuchennego
FARTUCH SP.2 R 2 o — przechowywahnie artykutdédw spozywczych

° 35
9} - . o
1 o]0 mj[ o %uﬂi © - szafka magazyhowa ho Srodki czystosci
KUCHENNY L :
PI-PLYTKI SCIENNE ! i 38
PLYTKI GRESOWE
POLEROWANE 60X60CM

KOLOR ZBLIZONY DO RAL101S,
FUGA JASNO-KREMOWA A

37,4

300

Rozwiazanie trudnozapalne:
LFRONTY SZAFEK GARNYCH:

MATERIAL: Jesion blelony (pétmat)-materiat drewnopodobny

o
" /wybrany nho bazle
s Z% ybrany

] prébek dostarczonych przez Wykonowce prac wykofczniowych.

269

60
|

170

Om KIERUNEK StOJaw WG, WIZUALIZACJI
61 KRAWEDZIE L ACZONE NA UCIOS

’0550 Oy © 2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIALYM, FRONTY SZAFEK DOLNYCH
i ptyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednorodnie barwionym

czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym bioatym z obu stron o
wi 4

P:)

151

12mm grubosci/Normoa produktowa EN 438-9/
Powierzchnia dekoracy jna i rdzef wykonane z wielu warstw papieru
nasaczonego zywicami duroplastycznymi, tworzace stabilny,odporny
i nieaktywny chemicznie materiat. Wybrany no bazie proébek
@ o @ dostarczonych przez Wykonawce proac wykoncznhiowych
£ KRAWEDZIE rLACZONE NA UCIOS
? 7 SP.6 Krawedzie wykofczone w kolorze laminatu
I | odpty 3BLAT

7 B| N Zewos Ty waka B ) konglomerat, gr.3cm, kolor bezowy/wybrany no bazie prébek
odptyw | podtdfzenie A=A o dostarczonych przez Wykonawce proac wykonczniowych,
zmywarki } 296.8 ‘

SP.2 ‘ 4,POWIERZCHNIA: lokier trudnozapalny-lakier bezbarwny
y T poliuretanowy pétmatowy lub réwnowazny,

93
102
80

30
30

]

10,

Wykonhawca zokowlazany Jest do wykonanla elementu
ﬁ(\ ani bowl i i i z, | bh
N P zgodnle z obkowlozu jocyml przeplsaml p.poz. p.
L/

110

LG

()
170

N 278

n
n
n
61
N
60
n
63

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,

& SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA
2 SP32 | 2 SP.4 54,4 54,4 MUSZA BYC TRUDNOZAPALNE!!

i Eprt ____SP1
50,8 89,8 ‘
¢
W n e t r y4 a

PROJEKTOWAL. DATA

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE! Ee S e N2 Wok AORESZEN KISSKA 12052017

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1

sT.21
NAZWA: ZABUDOWA KUCHNI
SKALA 120

www.sikorawnetrza.com




ST.2c iNAZ\MA: BIURKO

PRZEPUST KABLOWY 8x8cm

WYSUWANA PatkA NA

zamek poatentowy

KONSTRUKCJA WZMACNIAJACA KLAWIATURE,
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PRZEZNACZENIE: 48 o .10 — =
- biurko
- moagoazynhowanie dokumentacji formatu A4
Rozwlazanle trudnozapalnet
LKONSTRUKCJA: &
MATERIAL: jesion bielony (p&tmat)/wybrany na bazie
prébek dostarczonych przez Wykonawce prac wykoficzniowych.
KIERUNEK StOJaw WG, WIZUALIZACJI
KRAWEDZIE LACZONE NA UCIOS PRZEPUST KABLOWY 8x8cm
2KONSTRUKCJA W KOLORZE BIALYM g
ptyta HPL w kompaktowym laminhacle HPL o Jednorodnie barwlonym
czarnym rdzenlu | dekorze melaminowym blalym z obu stron o
12mm grubosci/Normo produktowa EN 438-9/ 3

Powlerzchnia dekoracy Jna | rdzeh wykonane z wlelu warstw papleru
nasoczonego zywlcaml duroplastycznyml, tworzace stablilny,odporny
I nleaktywny chemicznie materiat. Wybrany no bazie prébek
dostarczonych przez Wykonawce prac wykohczniowych

KRAWEDZIE L ACZONE NA UCIOS

Krowedzie wykohczone w kolorze laminatu

3.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalhy-lakier bezboarwny
poliuretanowy pétmotowy lub réwnowazny,

4.Nogi dodatkowego blatu: chromowane, 710mm

Wykonawca zokowigzany jest do wykonania elementu
zgodnie z okowiazujocymi przepisami p.poz. i bhp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,
SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNEI

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

180

¢
w n e t r z a

www.sikorawnetrza.com

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1

KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMINSKA

ST.22
NAZWA BIURKD

SKALA 1:20

PROJEKTOWAL. DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA 26.10.2017
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ST.23

INAZWA: REGAL
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WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie dokumentac ji
w formacie A4

Rozwlazanle trudnozapalne:
1.KONSTRUKCJA WEWNETRZNA:
MATERIAL: jesion bielony (pbtmatd/wybrany na bazie

prbbek dostarczonych przez Wykonawce proc
wykohcznlowych.

KIERUNEK StOJaw WG, WIZUALIZACJI
KRAWEDZIE rACZONE NA UCIOS

2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIALYM, FRONT SZAFKI
ptyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o
Jednorodnie barwionym

czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym biatym z obu
stron o

12mm grubosci/Normoa produktowa EN 438-9/
Powierzchnia dekoracy jna i rdzeh wykonane z wielu
warstw popieru

nasaczonego zywicami duroplastycznymi, tworzace
stabilny,odporny

I nleaktywny chemicznie material. Wybrany na bazie
probek

dostarczonych przez Wykonawce prac
wykohcznlowych

KRAWEDZIE rACZONE NA UCIOS

Krawedzle wykohczone w kolorze lamihatu

3.POWIERZCHNIA! lakier trudnozopolny-lakier

bezbarwny
poliuretanowy poétmatowy lub réwnowazny,

Wykonhawca zobowigzany jest do wykonania elementu
zgodnie z obowiazujocymi przepisami p.poz. i bhp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA
SCIANACH,

SUFITACH 1 POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA
WNETRZA

MUSZA BYC TRUDNDZAPALNEI

¢
w n e t r z a

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1

www.sikorawnetrza.com

ST.23

NAZWAI REGAL

SKALA 1:20

PROJEKTOWAL. DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA 57.09.0017

KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMINSKA
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ST.24

INAZWA: KOMODA
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WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

39

15,6

123,9

PRZEZNACZENIE:

- przechowywohle dokumentacjl w formacle A4

Rozwiazanie +trudnozapalne:
1.KONSTRUKCJA, NOGL:

MATERIAL: Jesion blelony (péimat)/wybrany na bazie
prébek dostarczonych przez Wykonawce prac wykohnczniowych.

KIERUNEK StO0Jaw WG, WIZUALIZACJI
KRAWEDZIE rACZONE NA UCIOS

2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIALYM/PLECY REGALU/FRONT SZUFLAD
MATERIAL: KRONO MDF SF-B (Ptyta Stop Fire—niezapalno)

- gr. 19mm - B -sl, d0 lub réwnowazna,

WYKONCZENIE: malowanie natryskowe na pétmat RALS003

3.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalhy-lakier bezbarwny

polluretanowy pétmatowy lub réwnowazny,

1LOSE M/B 1 REGALU! 2,88 m/b

Wykonawca zobowlazany Jest do wykonanla elementu

zgodnle z obowlazuJacyml przepisami p.poz. | bhp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,
SUFITACH 1 POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA

MUSZA BYC TRUDNDZAPALNEM

¢
<) lfLu::aas—~¢z,_ ‘i:ia
W n e t r y4 a

www.sikorawnetrza.com

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1

ST.24
NAZWA: KOMODA
SKALA 110

PROJEKTOWAL!
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA
KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMINSKA

DATA
14.09.2017
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ST.22

INAZWA: REGAL
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WYMIARY

118

SPRAWDZIC

BUDUOWIE

zomek patentowy

PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie dokumentac ji
w formacie A4

Rozwlazanle trudnozapalne:

1.KONSTRUKCJA WEWNETRZNA:

MATERIAL: jesion bielony (pbtmatd/wybrany na bazie
prbbek dostarczonych przez Wykonawce proc
wykohcznlowych.

KIERUNEK StOJaw WG. WIZUALIZACJI

KRAWEDZIE tACZONE NA UCIOS

2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIALYM, FRONT SZAFKI
ptyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o
Jednorodnie barwionym

czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym biatym z obu
stron o

12mm grubosci/Normoa produktowa EN 438-9/
Powierzchnia dekoracy jna i rdzeh wykonane z wielu
warstw popieru

nasaczonego zywicami duroplastycznymi, tworzace
stabilny,odporny

I nleaktywny chemicznie material. Wybrany na bazie
probek

dostarczonych przez Wykonawce prac
wykohcznlowych

KRAWEDZIE rACZONE NA UCIOS

Krawedzle wykohczone w kolorze lamihatu

3.POWIERZCHNIA! lakier trudnozopolny-lakier
bezbarwny
poliuretanowy poétmatowy lub réwnowazny,

Wykonhawca zobowigzany jest do wykonania elementu
zgodnie z obowiazujocymi przepisami p.poz. i bhp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA
SCIANACH,

SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA
WNETRZA

MUSZ4 BYC TRUDNOZAPALNEI

¢
<) l¢L4==uAf-¢:.‘ ‘i:;a
W n e t r y4 a

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1

ST.25
NAZWA! REGAL
SKALA 120

www.sikorawnetrza.com

DATA

DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA 14.09.2017
KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMINSKA s




ST.26

INAZWA: REGAL

[>

45

PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie dokumentac ji
w formacie A4

Rozwlazanle trudnozapalne:
1.KONSTRUKCJA WEWNETRZNA:
MATERIAL: jesion bielony (pbtmatd/wybrany na bazie

prbbek dostarczonych przez Wykonawce proc
wykohcznlowych.

KIERUNEK StOJaw WG, WIZUALIZACJI
KRAWEDZIE rACZONE NA UCIOS

2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIALYM, FRONT SZAFKI
ptyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o
Jednorodnie barwionym

czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym biatym z obu
stron o

12mm grubosci/Normoa produktowa EN 438-9/
Powierzchnia dekoracy jna i rdzeh wykonane z wielu
warstw popieru

nasaczonego zywicami duroplastycznymi, tworzace
stabilny,odporny

I nleaktywny chemicznie material. Wybrany na bazie
probek

dostarczonych przez Wykonawce prac
wykohcznlowych

KRAWEDZIE rACZONE NA UCIOS

Krawedzle wykohczone w kolorze lamihatu

3.POWIERZCHNIA! lakier trudnozopolny-lakier
bezbarwny
poliuretanowy poétmatowy lub réwnowazny,

Wykonhawca zobowigzany jest do wykonania elementu
zgodnie z obowiazujocymi przepisami p.poz. i bhp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA
SCIANACH,

SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA
WNETRZA

MUSZ4 BYC TRUDNOZAPALNEI
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WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1

www.sikorawnetrza.com

ST.26
NAZWAI REGAL

SKALA 1:20

PROJEKTOWAL. DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA 56.03.2018

KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMINSKA
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ST.2/

iNAZMMM SZAFA MAGAZYNOWA/UBRANIOWA
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WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

WIZUALIZACJA
PUOGLADOWA

E L e L

I

PRZEZNACZENIE:
- przechowywahnie odziezy
- szafka magazynowa ha Srodki czystosci

Rozwiazanie trudnozapalne:

LFRONTY SZAFEK GARNYCH:

MATERIAL: Jesion blelony (pétmat)-materiat drewnopodobny
/wybrony no bazle

prébek dostarczonych przez Wykonowce prac wykofczniowych.
KIERUNEK StOJaw WG, WIZUALIZACJI

KRAWEDZIE L ACZONE NA UCIOS

2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIALYM, FRONTY SZAFEK DOLNYCH

ptyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednorodnie barwionym
czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym bioatym z obu stron o

12mm grubosci/Normoa produktowa EN 438-9/

Powierzchnia dekoracy jna i rdzef wykonane z wielu warstw papieru
nasaczonego zywicami duroplastycznymi, tworzace stabilny,odporny
i nieaktywny chemicznie materiat. Wybrany no bazie proébek
dostarczonych przez Wykonawce prac wykohAczniowych

KRAWEDZIE rLACZONE NA UCIOS

Krawedzie wykoficzone w kolorze laminatu

3.BLAT
konglomerat, gr.3cm, kolor bezowy/wybrany na bazie prébek
dostarczonych przez Wykonawce proac wykonczniowych,

4,POWIERZCHNIA: lokier trudnozapalny-lakier bezbarwny
poliuretanowy pétmatowy lub réwnowazny,

Wykonhawca zokowlazany Jest do wykonanla elementu
zgodnle z okowigzu Jocyml przeplsami p.poz. | bhp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,

SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNEW

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1

ST.27

NAZWA! SZAFA
MAGAZYNOWA/UBRANIOWA
SKALA 1:20

¢
w n e t r z a

www.sikorawnetrza.com

PROJEKTOWAL. DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA 14.09.5017
KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMIKSKA s
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ST.28

INAZWA: ZEGAR AUTORSKI
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WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
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Rozwio,zanle
1.TARCZA

MATERIAL: KRONO MDF SF-B (Ptyta Stop Fire—niezapalno)
- gr. 19mm - B -sl, d0 lub réwnowazna,

WYKONCZENIE: malowanie natryskowe na pétmat RAL9003

trudnozapalner

2.CYFRY
MATERIAL: KRONO MDF SF-B (Ptyta Stop Flre-nlezapalna)

- gr. 19mm - B -sl, d0 lub réwnowazna,
WYKONCZENIE: malowanle natryskowe na wskazane kolory (pétmotd

3.WSKAZAWKI
Czarny pleksiglass (pétmatd, gr. 2mm

4 POWIERZCHNIA! lakier trudnozapolhy-lakier bezborwny
poliuretanowy poétmatowy lub réwnowazny,

Wykonhawca zobowiozany jest do wykonania elementu
zgodhie z okowigzu jocymi przepisami p.poz. i bhp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,
SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNEI

RaL10o 7 raL2002

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1

.
w n e t r y4 a§

ST.28
NAZWA! ZEGAR AUTORSKI
SKALA 1:20
H
PROJEKTOWAL. DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA 14.09.5017

KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMINSKA
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WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!!

Rozwiazanle trudnozapalne:
1.TARCZA

MATERIAL: KRONO MDF SF-B (Ptyta Stop
Fire—niezapalnad

- gr. 19mm - B -s1, d0 lub réwnowazna,

WYKONCZENIE: malowanle natryskowe na ha
wskazanhe kolory (potmat

2,KOLOROWE KULKI

Jesion bielony (pbétmatd/wybrony na bazie
proébek dostarczonych przez Wykonawce
prac wykohczniowych.

WYKONCZENIE: malowanie natryskowe na
wskazane kolory (p6tmatd

3.POWIERZCHNIA! lakier trudnozopoalnhy-lakier
bezbarwny

poliuretanowy poétmatowy lub réwnowazny,

6'GL

Wykonhawca zobowiazany jest do wykonania
elementu

zgodnle z obowlazu jocyml przeplsoml ppoz. |
bhp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA
NA SCIANACH,

SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTaW
WYPOSAZENIA WNETRZA

MUSZA BYC TRUDNDZAPALNEM

qu qu

10, 19.6_ 195 10

[ Reciois [ [raLooos [Racso [RaLioor [ arewno jesion

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1

KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMINSKA

s ST.29
NAZWAI DEKORACJE STOJACE
. SKALA 110
H
PROJEKTOWAL. DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA 15.09.5017
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INAZWA: REGAL

WYMIARY SPRAWDZIC
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NA BUDOWIE

Sy

PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie dokumentac ji
w formacie A4

Rozwlazanle trudnozapalne:
1.KONSTRUKCJA WEWNETRZNA:
MATERIAL: jesion bielony (pbtmatd/wybrany na bazie

prbbek dostarczonych przez Wykonawce proc
wykohcznlowych.

KIERUNEK StOJaw WG, WIZUALIZACJI
KRAWEDZIE rACZONE NA UCIOS

2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIALYM, FRONT SZAFKI
ptyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o
Jednorodnie barwionym

czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym biatym z obu
stron o

12mm grubosci/Normoa produktowa EN 438-9/
Powierzchnia dekoracy jna i rdzeh wykonane z wielu
warstw popieru

nasaczonego zywicami duroplastycznymi, tworzace
stabilny,odporny

I nleaktywny chemicznie material. Wybrany na bazie
probek

dostarczonych przez Wykonawce prac
wykohcznlowych

KRAWEDZIE rACZONE NA UCIOS

Krawedzle wykohczone w kolorze lamihatu

3.POWIERZCHNIA! lakier trudnozopolny-lakier
bezbarwny
poliuretanowy poétmatowy lub réwnowazny,

Wykonhawca zobowigzany jest do wykonania elementu
zgodnie z obowiazujocymi przepisami p.poz. i bhp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA
SCIANACH,

SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA
WNETRZA

MUSZ4 BYC TRUDNOZAPALNEI

¢
w n e t r z a

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1

www.sikorawnetrza.com

ST.30

NAZWAI REGAL

SKALA 1:20

PROJEKTOWAL. DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA 26.10.2017

KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMINSKA




ST.31 iNAZ\MA: Wo/ZEK EKSPOZYCYJNY

PRZEZNACZENIE:
- ekspozycja ksiazek / nowosci czytelhiczych

Rozwiazanle trudnozapalne!

Uchwyt meblowy, 1.KONSTRUKCJA WEWNETRZNA/PALKI
dtugose 496mm 8 56 8 MATERIAL: jesion kielony (pdtmatd)/wybrony na kazie
ettt probek dostarczonych przez Wykonawce proc
wykofcznlowych.,
- ‘ M |
! 2KONSTRUKCJA W KOLORZE BIALYM, BOCZNE SCIANY
ptytoa HPL w kompoaktowym lamihacie HPL o
Jednorodnie barwionym
czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym biatym z obu
e —— - stron o
12mm grubosci/Normo. produktowa EN 438-9/
Powlerzchnlo dekoracyJna | rdzeh wykonane z wielu
warstw papieru
nasaczonego zywicami duroplastycznymi, tworzace
stabilny,odporny
i nieaktywny chemicznie material, Wybrany na bazie
Ip) proébek
X dostarczonych przez Wykonawce prac
™M 9] wykoAczniowych
F‘ ~
a ~ ™M 3.KALKA
- :“ Kétko Szare fi S0 tworzywo Z Hamulcem pt. 42x42
Materiat:
rdzen kétka: czarne tworzywo PP
rolka jezdna: szare tworzywo PU
ptytka mocujaca: 25 stal ocynkowaha
Wymlary:
ptytka - 42x42x2,5 mm
rozstaw nawletédw ptytkl - 32x32mm
szerokos¢ kétko - 16mm
fl - 50
udzwig statyczny - 60kg
udzwig dynamiczny - 35kg
wysokoseé gbéro/dét — 65 mm,
Zastosowanler
/ zamonhtowane w gbérnej ptycie
U o zalecane do twardej powierzchni
| NS
D - 60 - 4,POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalhy-lakier
bezborwny
poliuretanowy pétmatowy lub réwnowazny,
Koétko Szare fi 50 tworzywo Z
Hamulcem pt 42x42
Wykonawca zobowlazany Jest do wykonanla elementu
zgodnle z obowliazujacyml przepisoml p.poz. | bhp.
<t WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA
. SCIANACH,
I3 SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA
WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNEM

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1

60

ST.31
NAZWA! WAZEK EKSPOZYCYJNY
SKALA 110

¢
w n e t r z a

www.sikorawnetrza.com

PROJEKTOWAL. DATA
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ST.3¢ iNAZ\MA: SZAFKA NA NACZYNIA

WIZUALIZACJA POGLADOWA

gotka meblowa
Sr.3cm
drewno: jesion bielony

%
10

O

PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie naczyh

Rozwlazanle trudnozapalne:

1.KONSTRUKCJA ZEWNETRZNACRAMAD:

MATERIAL: jesion bielony (pbtmatd/wybrany na bazie
prbbek dostarczonych przez Wykonawce proc
wykohcznlowych.

KIERUNEK StOJaw WG. WIZUALIZACJI

KRAWEDZIE tACZONE NA UCIOS

38,9

83
93
O

2, KONSTRUKCJA W KOLORZE BIALYM: FRONT SZAFKI,
COKat, PLECY SZAFKI

ptytoa HPL w kompoktowym laminacie HPL o
Jednorodnie barwlonym

czarnym rdzenlu | dekorze melaminowym blatym z obu
stron o

12mm grubosci/Normoa produktowa EN 438-9/
Powierzchnia dekoracy jna i rdzeh wykonane z wielu
warstw papleru

nasaczonego zywlcaml duroplastycznyml, tworzoce
stabilny,odporny

i nieaktywny chemicznie materiat. Wybrony na bazie

38,9
O

/4,2 /4,2 /4,2

10

‘ prbébek

B dostarczonych przez Wykonawce prac
wykohczniowych

KRAWEDZIE tACZONE NA UCIOS

Krowedzie wykohczone w kolorze laminatu

3.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalnhy-lakier
bezbarwny
poliuretanowy pétmatowy lub réwnowazny,

39

Q] Wykonawca zobowlazany Jest do wykonanla elementu
™M

zgodnle z obowliazujocyml przepisoml p.poz. | bhp.
/2,2 /0,2 /2,2

et — | — | - WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA
i SCIANACH,
SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA

O O O | O O O WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNE!N!
6,0

¢
w n e t r z a

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1

ST.32
NAZWA: SZAFKA NA NACZYNIA
SKALA 110

www.sikorawnetrza.com

PROJEKTOWAL. DATA

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE! Ee S e N2 Wok AORESZEN KISSKA 27112017




RAM.1 iNAZMM¥ /ESTAW RAMEK

15

e
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WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

Rozwigzanie trudnozapalne:
1.KONSTRUKCJA:

MATERIAL: Jeslon blelony (pbétmat)/wybrany na bazle

prébek dostarczonych przez Wykonawce prac wykoficzniowych.
KIERUNEK StOJaw WG, WIZUALIZACJI

KRAWEDZIE LACZONE NA UCIOS

2,PLECY RAMEK
MATERIAL: KRONO MDF SF-B (Ptyta Stop Fire-niezapalnod

- gr. 19mm - B -sl, d0 lub réwnowazna,
WYKONCZENIE! malowanie natryskowe no pétmat RALS003

MOCOWANIE PLECAW DO RAMY: za pomoca blaszek montazowych do
podobrazi

3.POWIERZCHNIA: lokier trudnozapalny-lakier bezbarwny
poliuretanowy pétmatowy lub réwnowazny,

na jnizsza ramka wieszana nha wysokoscl 100cm od poziomu posadzki
(llczone do dolneJ krawedzl naJnizszej ramkD
Obrozy wybrane przez projektanta w trokcle prac projektowych

Wykonhowca zokowlazany Jest do wykonanlo elementu
zgoodhie z obowigzu jocymi przepisami p.poz. i bhp.
WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,

SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNEW

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1

RAM.1
NAZWA: ZESTAW RAMEK

')
w n e t r z a

www.sikorawnetrza.com

SKALA 15
PROJEKTOWAL. DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA 04.09.2017

KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMINSKA
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RAM.2 iNAZ\MA: RAMKA

110

1

110

&S

&S

&S

O 49 49 O

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

Rozwiazanie trudnozapalnet
1L.KONSTRUKCJA:

MATERIAL: jesion bielony (pétmat)/wybrany na bazie

prébek dostarczonych przez Wykonawce prac wykoficzniowych.
KIERUNEK StOJaw WG, WIZUALIZACJI

KRAWEDZIE LACZONE NA UCIOS

2PLECY RAMEK
MATERIAt: KRONO MDF SF-B (Ptyta Stop Flre-nlezapalhod

- gr. 19mm - B -sl, d0 lub réwnowazna,
WYKONCZENIE: malowanle natryskowe na péimat RAL9003

MOCOWANIE PLECa&W DO RAMY: zo pomoco blaszek montazowych do
podlobrazi

3.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapoalhy-lakier bezbarwny
poliuretonowy poétmatowy lub réwnowazny,

ramka wieszanha na wysokosci 110cm od poziomu posadzki
(liczone do dolnej krawedzi ramkid
Obrozy wybrane przez projektanta w trokcle prac projektowych

Wykonawca zokowlazany Jest do wykonanla elementu
zgodnie z obowlazujocymli przeplsami p.poz. | bhp.
WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,

SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNEW

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1

')
w n e t r z a

www.sikorawnetrza.com

RAM.2
NAZWAI RAMKA

SKALA 110

PROJEKTOWAL. DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA 04.09.2017

KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMINSKA




DETAL A iNAZMM¥ MONTAZ ZAMKA PATENTOWEGO

T

a4

") 8
dodatkowa blaszka —— |-
—
1

O
QU
1

|t
IIWYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!N

koniecznos¢ wykonania pomiaréw na budowie w przypadku mebli dopasowanych
do uktoadu scian lub geometrii pomieszczen,

/1

29

/DJECIE PUGLADUWE

DETAL OZNACZONY LITERA A

-DOTYCZY KART ST.1,8T.2,ST.5.A1,8T.5.C.1,8T.5.D,8T.8,S8T.9,ST.18

Wlasciwoscit

Montaz' do ptyty HPL 4 Sruboami
Blaszka: montaz do ptyty HPL 2 Srubomi
Wykonanie: niklowoany

MUSZA BYC TRUDNOZAPALNEM

RYSUNEK PRZEDSTAWIA PRZYKLADOWY SPOS&B MONTAZU

Do kazdego zoamka halezy przewidzle€ dodatkowy kompelt kluczy

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,
SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA

.
w n e t r y4 a §

>
ES

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1

DETAL A

NAZWA: MONTAZ ZAMKA
PATENTOWEGO

SKALA 15

PROJEKTOWAL!
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA

KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMINSKA

DATA
04.09.2017

58



DETAL B iNAZ\MA: MONTAZ ELEMENTaW STOLARSKICH DO SCIANY

woriant do
Scian murowanych

montaz romy wzmachia joce j

do sciony za pomoca

wkretéw montazowych M3 z kotkiem
(dtugos¢ dobrac do ciezaru blatud

wariont do

kolek 7z hakiem
N scian murowanych OCZkOwyrﬂ

mox 10mm

20

rama konstrukcji wzmacnio joce j o
wykonana z profilii 2x2cm o
(lub dobrana w trakcie prac stolarskich) &

grubosc
sciany

DETAL OZNACZONY LITERA A
-DOTYCZY KART ST.2,ST.5.A,STS.ALST.S.B,ST.S.C,STS.CLST.S.DNSTSE,ST.SF,ST.7,ST9

RYSUNEK PRZEDSTAWIA PRZYKLADOWY SPOS&B MONTAZU
ELEMENTAW STOLARSKICH DO POWIERZCHNI SCIANY

1. Opis:

Montaz ptyt HPL/MDFdo S&clany zoa pomoco wkretédw montazowych
M3 z kotkiem

lub

2. Opis:

Montaz ptyt HPL/MDFdo &ciany za pomoca kotka G/K z hakiem ,
taczonego z kotkiem z hakiem oczkowym

Zastosowanie

Do scianh gipsowo — kartonowych oraz innych ptyt budowlanych,
Materiat

Stal ocynkowana

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH, SUFITACH
I POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNE!N

W YMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

wariont do
Scian G/K

max 10mm

220

grubosc
sciany G/K

g

&&ﬁﬁﬁ&iéﬁ%éj}

kotek 7z hakiem
0CZKOWYM

podktadka stalowa

ofek 7z hakiem 22Ml\/|

\podkfadka stalowa

Kolek GK 7z hakiem 22MM

koniecznos¢ wykonania pomiaréw na budowie w przypadku mebli dopasowanych

do uktoadu scian lub geometrii pomieszczen,

¢
kma..e
e t r y4 a

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN, JAZEFA HALLERA 1

DETAL B
NAZWA: MONTAZ ELEMENTAW
STOLARSKICH DO SCIANY

www.sikorawnetrza.com

SKALA 110
PROJEKTOWAL. DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA 06.09.2017
KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMIKSKA :
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DETAL C iNAZ\MA= DETAL CLACZENIA PLYT

KRAWEDZIE LACZONE NA UCIOS
tACZE MEBLOWED

(ACZENIE PLYT I

klej elastyczny do szkfa lub rownowanze

WYKONCZENIE:
MATERIAL: jesion bielony (pdimat)/wybrany na bozie

probek dostarczonych przez Wykonawce prac wykonczniowych.

WYKONCZENIE:
ptyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednorodnie

barwionym czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym
biatym z obu stron o 12mm grubosci/

Norma produktowa EN 438-9/

Powierzchnia dekoracyjna i rdzen wykonane z wielu
warstw papieru nasaczonego zywicami duroplastycznymi,
tworzqce stabilny,odporny i nieaktywny chemicznie
materiat. Wybrany na bazie probek dostarczonych

przez Wykonawce prac wykonczniowych

KRAWEDZIE tACZONE NA UCIOS

BEZ WYKONCZENIA KRAWEDZI — SZLIFOWANY HPL —
WIDOCZNY

RYSUNEK PRZEDSTAWIA PRZYKLADOWY SPOS&B MONTAZU
PLYT

Wykonhawco zobowiagzany jest do wykonania elementu

W YMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

koniecznos¢ wykonania pomiaréw na budowie w przypadku mebli dopasowanych
do uktoadu scian lub geometrii pomieszczen,

zgodnie z obowiazujacymi przepisami p.poz. i bhp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,
SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNE!

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY

DETAL C
NAZWA! DETAL LACZENIA PLYT
SKALA 115

’ ; UL.GEN. JAGZEFA HALLERA 1
<) Q. 6 :
w n e t r z a :

PROJEKTOWAL. DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA 06.09.2017
KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMIKSKA s
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