Szczegdbtowy opis Cz esci nr 1 przedmiotu zamdwienia

dostawa z montazem stolarki meblowej do biblioteki

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa wraz z montazem mebli i wyposazenia
w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kartuzach zlokalizowanej w budynku
Dworca PKP w Kartuzach.

Przedmiot zamoOwienia obejmuje sprzedaz, zatadunek, transport, wniesienie oraz
montaz lub ustawienie poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamdwienia
w pomieszczeniach wg ustalen Zamawiajgcego oraz wg aranzacji projektowej. Projekt
aranzacji zostanie przekazany Wykonawcy w dniu zawarcia umowy.

Wykonawcy zostang udostepnione pomieszczenia w celu dokonania pomiaréw
niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajgcy wymaga aby materialy zastosowane do wykonania przedmiotu
zaméwienia byly dopuszczone do obrotu w handlu na terenie RP lub Unii Europejskiej
oraz posiadaly wymagane przepisami prawa atesty — do wglagdu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

Z uwagi na obecnie realizowane roboty budowlane w budynku dworca, Zamawiajgcy
wymaga aby Wykonawca poinformowal Zamawiajgcego mailowo z 2-dniowym
wyprzedzeniem o checi dokonania pomiaréw, dostaw lub ewentualnej wizji lokalnej
przed ztozeniem oferty.

Planowany termin zakonczenia robét budowlanych na obiekcie dworca PKP
w Kartuzach przewidziano na 18.04.2018 r.

Wymagania dotyczgce poszczegoéinych elementdow przedmiotu zaméwienia zostaly
okreslony w ponizszej tabeli oraz w zalgczonych do niniejszego opisu rysunkach
pogladowych oraz zwymiarowanych rysunkach technicznych.

L.p. | Nazwa przedmiotu | Opis

Pomieszczenia 21i 3la

Rozwigzanie trudnozapalne:

1. KONSTRUKCJA:
MATERIAL: jesion bielony (pétmat)
Kierunek stojéw wg wizualizacji.
Krawedzie tgczone na ucios

2. KONSTRUKCJA COKOtU, BOCZNA DOSTAWKA, POLKI |
FRONTY: Kolor bialy
Piyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednorodnie
barwionym czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym biatym z obu
stron o 12mm grubosci/Norma produktowa EN 438-9/
Powierzchnia dekoracyjna i rdzen wykonane z wielu warstw papieru
nasgczonego zywicami duroplastycznymi, tworzgce stabilny,
odporny
i nieaktywny chemicznie materiat.
Krawedzie tgczone na ucios
Krawedzie wykonczone w kolorze laminatu

3. POWIERZCHNIA:
Lakier trudno zapalny - lakier bezbarwny poliuretanowy potmatowy.

1 Lada biblioteczna ST.1

Pomieszczenie nr 31

Rozwigzanie trudnozapalne:

1. KONSTRUKCJA:
MATERIAL.: jesion bielony (pétmat)
Kierunek stojow wg wizualizaciji.
Krawedzie tgczone na ucios

2. KONSTRUKCJA COKOtU, BOCZNA DOSTAWKA, POLKI |
FRONTY: Kolor biaty
Piyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednorodnie

2 Lada biblioteczna ST.1.2




barwionym czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym biatym z obu
stron 0 12mm grubosci/Norma produktowa EN 438-9/
Powierzchnia dekoracyjna i rdzen wykonane z wielu warstw papieru
nasgczonego zywicami duroplastycznymi, tworzgce stabilny,
odporny

i nieaktywny chemicznie materiat.

Krawedzie tgczone na ucios

Krawedzie wykonczone w kolorze laminatu

POWIERZCHNIA:
Lakier trudno zapalny - lakier bezbarwny poliuretanowy potmatowy.

Pomieszczenie nr 21

3

Regat dzieciecy ST.2

Rozwigzanie trudnozapalne:

1.

KONSTRUKCJA WEWN.:
MATERIAL.: jesion bielony (pétmat)
Kierunek stojow wg wizualizaciji.
Krawedzie tgczone na ucios

KONSTRUKCJA ZEWN. | FRONTY: Kolor biaty

Piyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednorodnie
barwionym czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym biatym z obu
stron 0 12mm grubosci/Norma produktowa EN 438-9/
Powierzchnia dekoracyjna i rdzen wykonane z wielu warstw papieru
nasgczonego zywicami duroplastycznymi, tworzgce stabilny,
odporny

i nieaktywny chemicznie materiat.

Krawedzie tagczone na ucios

Krawedzie wykonczone w kolorze laminatu

POWIERZCHNIA:
Lakier trudno zapalny - lakier bezbarwny poliuretanowy potmatowy.

llo$¢ m/b pétek 1 Regatu: 10,5 m/b
Regat nalezy zamontowa¢ do Sciany.

Stolik $r.100cm ST.3

Rozwigzanie trudnozapalne:

1.

KONSTRUKCJA:

MATERIAL.: jesion bielony (potmat)
Kierunek stojéw wg wizualizacji.
Krawedzie tgczone na ucios

KONSTRUKCJA NOG W KOLORZE GRANATOWYM
Krono MDF SF-B (plyta Stop Fire — niezapalna)
gr. 19 mm. —B —s1, d0 lub réwnowazna

Malowanie natryskowe na p6tmat RAL5010

POWIERZCHNIA:
Lakier trudno zapalny - lakier bezbarwny poliuretanowy potmatowy.

Komoda ST.5.A

Rozwigzanie trudnozapalne:

1.

3.

KONSTRUKCJA ZEWN:
MATERIAL.: jesion bielony (potmat)
Kierunek stojéw wg wizualizacji.
Krawedzie tgczone na ucios

KONSTRUKCJA WEWN, PLECY REGALU, FRONT REGALU:
Kolor bialy

Krono MDF SF-B (ptyta Stop Fire — niezapalna)

gr. 19 mm. —B —s1, d0 lub réwnowazna

Malowanie natryskowe na p6tmat RAL9003

POWIERZCHNIA:
Lakier trudno zapalny - lakier bezbarwny poliuretanowy potmatowy.

llo$¢ m/b pétek 1 Regatu: 2,88 m/b
Regat nalezy zamontowa¢ do Sciany.

Komoda ST.5.A.1

Komoda ST.5.B

Rozwigzanie trudnozapalne:

1.

KONSTRUKCJA ZEWN.:
MATERIAL.: jesion bielony (potmat)
Kierunek stojow wg wizualizaciji.
Krawedzie tgczone na ucios




8 Komoda ST.5.C
9 Komoda ST.5.C.1
10 | Komoda ST.5.D
11 | Komoda ST.5.E

KONSTRUKCJA WEWN., PLECY REGALU, FRONT REGALU:

Kolor biaty
Krono MDF SF-B (ptyta Stop Fire — niezapalna)

gr. 19 mm. —-B —s1, d0 lub réwnowazna

Malowanie natryskowe na p6tmat RAL9003

POWIERZCHNIA:
Lakier trudno zapalny - lakier bezbarwny poliuretanowy potmatowy.

llo$¢ m/b poétek 1 Regatu: 2,88 m/b
Regat nalezy zamontowa¢ do $ciany.

Pomieszczenie nr 21 i 26

12

Potki ST.6

Rozwigzanie trudnozapalne:

1.

KONSTRUKCJA:

MATERIAL.: jesion bielony (potmat)
Kierunek stojow wg wizualizaciji.
Krawedzie tgczone na ucios

PLECY POYEK
Krono MDF SF-B (plyta Stop Fire — niezapalna)
gr. 19 mm. —-B —s1, d0 lub réwnowazna

Malowanie natryskowe na potmat RAL7047 i RAL5024

POWIERZCHNIA:
Lakier trudno zapalny - lakier bezbarwny poliuretanowy potmatowy.

Regat nalezy zamontowa¢ do $ciany.

Pomieszczenie nr 21

13

Zestaw ramek RAM.1

Rozwigzanie trudnozapalne:

1.

KONSTRUKCJA:

MATERIAL: jesion bielony (potmat)
Kierunek stojéw wg wizualizacji.
Krawedzie tgczone na ucios

PLECY RAMEK
Krono MDF SF-B (ptyta Stop Fire — niezapalna)
gr. 19 mm. —B —s1, d0 lub réwnowazna

Malowanie natryskowe na p6tmat RAL9003

POWIERZCHNIA:
Lakier trudno zapalny - lakier bezbarwny poliuretanowy potmatowy.

Ramki nalezy zamontowac¢ do $ciany.

Pomieszczenie nr 25

14

Regat ST.7

Rozwigzanie trudnozapalne:

1.

KONSTRUKCJA ZEWN, PLECY REGALU.:
MATERIAL: jesion bielony (pétmat)
Kierunek stojéw wg wizualizacji.

Krawedzie tgczone na ucios

KONSTRUKCJA WEWN, POtKI NA CZASOPISMA: Kolor biaty
Piyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednorodnie
barwionym czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym biatym z obu
stron 0 12mm grubosci/Norma produktowa EN 438-9/
Powierzchnia dekoracyjna i rdzen wykonane z wielu warstw papieru
nasgczonego zywicami duroplastycznymi, tworzgce stabilny,
odporny

i nieaktywny chemicznie materiat.

Krawedzie tgczone na ucios

Krawedzie wykonczone w kolorze laminatu

POWIERZCHNIA:
Lakier trudno zapalny - lakier bezbarwny poliuretanowy potmatowy.

Pomieszczenie nr 26

15

Lada biblioteczna ST.8

Rozwigzanie trudnozapalne:

1.

KONSTRUKCJA ZEWN.:
MATERIAL: jesion bielony (pétmat)
Kierunek stojow wg wizualizaciji.
Krawedzie tgczone na ucios

KONSTRUKCJA COKOLIKA, SZAFKI BOCZNE




3.

| WEWN., POLKI: Kolor biaty

Piyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednorodnie
barwionym czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym biatym z obu
stron o 12mm grubosci/Norma produktowa EN 438-9/
Powierzchnia dekoracyjna i rdzen wykonane z wielu warstw papieru
nasgczonego zywicami duroplastycznymi, tworzgce stabilny,
odporny

i nieaktywny chemicznie materiat.

Krawedzie tgczone na ucios

Krawedzie wykonczone w kolorze laminatu

POWIERZCHNIA:
Lakier trudno zapalny - lakier bezbarwny poliuretanowy potmatowy.

16

Regat z szafg ST.9

Rozwigzanie trudnozapalne:

1.

KONSTRUKCJA WEWNETRZNEGO REGALU:
MATERIAL.: jesion bielony (potmat)

Kierunek stojow wg wizualizaciji.

Krawedzie tgczone na ucios

KONSTRUKCJA, POt KI, FRONTY, PLECY REGALU:
Krono MDF SF-B (plyta Stop Fire — niezapalna)
gr. 19 mm. —-B —s1, d0 lub réwnowazna

Malowanie natryskowe na p6tmat RAL5024

POWIERZCHNIA:
Lakier trudno zapalny - lakier bezbarwny poliuretanowy potmatowy.
Regat nalezy zamontowa¢ do $ciany.

17

Ramka RAM.2

Rozwigzanie trudnozapalne:

1.

KONSTRUKCJA:

MATERIAL: jesion bielony (potmat)

Kierunek stojéw wg wizualizacji.

Krawedzie tgczone na ucios

PLECY RAMEK

Krono MDF SF-B (ptyta Stop Fire — niezapalna)
gr. 19 mm. —B —s1, d0 lub réwnowazna

Malowanie natryskowe na p6tmat RAL9003

POWIERZCHNIA:
Lakier trudno zapalny - lakier bezbarwny poliuretanowy potmatowy.

Ramki nalezy zamontowac¢ do $ciany.

18

Kosz na pltyty ST.10

Rozwigzanie trudnozapalne:

1.

KONSTRUKCJA:
MATERIAL.: jesion bielony (pétmat)
Kierunek stojéw wg wizualizacji.
Krawedzie tgczone na ucios
Pojemnos¢ 1 kosza: 335 plyt CD
KOLKA
Kétko Szare fi 50 tworzywo z hamulcem pt. 42x42
Materiat:
rdzen kétka: czarne tworzywo PP
rolka jezdna: szare tworzywo PU
ptytka mocujgca: 2.5 stal ocynkowana
Wymiary:
ptytka - 42x42x2,5 mm
rozstaw nawiertow ptytki - 32x32mm
szerokosc¢ kétka - 16mm
fi- 50
udzwig statyczny - 60kg
udzwig dynamiczny - 35kg
wysokos¢ géra/dot - 65 mm.
Zastosowanie:
zamontowane w gorne plycie
zalecane do twardej powierzchni
POWIERZCHNIA:
Lakier trudno zapalny - lakier bezbarwny poliuretanowy potmatowy.




Rozwigzanie trudnozapalne:

19 | Regat biblioteczny ST.11
1. KONSTRUKCJA WEWN, POLKI:
20 | Regat biblioteczny ST.12 MATERIAL: jesion bielony (p6tmat)
Kierunek stojéw wg wizualizacji.
21 | Regat biblioteczny ST.13 Krawedzie taczone na ucios
— 2. KONSTRUKCJA ZEWN., FRONTY: Kolor biaty
22 | Regat biblioteczny ST.14 Plyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednorodnie
barwionym czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym biatym z obu
23 | Regat biblioteczny ST.15 stron 0 12mm grubosci/Norma produktowa EN 438-9/
Powierzchnia dekoracyjna i rdzen wykonane z wielu warstw papieru
24 | Regat biblioteczny ST.16 nasgczonego zywicami duroplastycznymi, tworzgce stabilny,
odporny
25 | Regat biblioteczny ST.17 i nieaktywny chemicznie materiat.
Krawedzie tgczone na ucios
26 | Regat biblioteczny ST.18 Krawedzie wykonczone w kolorze laminatu
3. POWIERZCHNIA:
27 | Regat biblioteczny ST.19 Lakier trudno zapalny - lakier bezbarwny poliuretanowy potmatowy.
28 | Wozek ekspozycyjny ST.31 Rozwigzanie trudnozapalne:

1.

KONSTRUKCJA WEWNETRZNA/ POt KI:
MATERIAL.: jesion bielony (pétmat)

KONSTRUKCJA W KOLORZE BIAt YM, SCIANY BOCZNE:

Piyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednorodnie
barwionym czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym biatym z obu
stron o 12mm grubosci/Norma produktowa EN 438-9/
Powierzchnia dekoracyjna i rdzen wykonane z wielu warstw papieru
nasgczonego zywicami duroplastycznymi, tworzgce stabilny,
odporny

i nieaktywny chemicznie materiat.

Krawedzie tgczone na ucios

Krawedzie wykonczone w kolorze laminatu

KOLKA
Kotko Szare fi 50 tworzywo Z Hamulcem pt. 42x42
Materiat:
rdzen kétka: czarne tworzywo PP
rolka jezdna: szare tworzywo PU
ptytka mocujgca: 2.5 stal ocynkowana
Wymiary:
ptytka - 42x42x2,5 mm
rozstaw nawiertow plytki - 32x32mm
szerokosc¢ kétka - 16mm
fi- 50
udzwig statyczny - 60kg
udzwig dynamiczny - 35kg
wysokos¢ gora/dét - 65 mm.
Zastosowanie:
zamontowane w gorne plycie
zalecane do twardej powierzchni

POWIERZCHNIA:
Lakier trudno zapalny - lakier bezbarwny poliuretanowy potmatowy.

Pomieszczenie nr 23

29

Regat z szafg ST.20

Rozwigzanie trudnozapalne:

1.

KONSTRUKCJA WEWNETRZNEGO REGAtU:
MATERIAL: jesion bielony (potmat)

Kierunek stojow wg wizualizaciji.

Krawedzie tgczone na ucios

KONSTRUKCJA, POLKI, FRONTY SZAFEK, PLECY REGALU:
Kolor niebieski

Krono MDF SF-B (ptyta Stop Fire — niezapalna)

gr. 19 mm. —-B —s1, d0 lub réwnowazna




Malowanie natryskowe na p6tmat RAL5024

3. POWIERZCHNIA:
Lakier trudno zapalny - lakier bezbarwny poliuretanowy potmatowy.

Pomieszczenie nr 23a

30

Zabudowa kuchni ST.21

Rozwigzanie trudnozapalne:

1. FRONTY SZAFEK GORNYCH:
MATERIAL.: jesion bielony (potmat)
Kierunek stojow wg wizualizaciji.
Krawedzie tgczone na ucios

2. KONSTRUKCJA, FRONTY SZAFEK DOLNYCH, POtKI, PLECY
SZAFEK: Kolor biaty
Piyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednorodnie
barwionym czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym biatym z obu
stron 0 12mm grubosci/Norma produktowa EN 438-9/
Powierzchnia dekoracyjna i rdzen wykonane z wielu warstw papieru
nasgczonego zywicami duroplastycznymi, tworzgce stabilny,
odporny
i nieaktywny chemicznie materiat.
Krawedzie tgczone na ucios
Krawedzie wykonczone w kolorze laminatu

3. BLAT
Konglomerat, gr.3cm, kolor bezowy.

4. KOSZ NA SMIECI:
Umozliwiajgcy segregacje odpadoéw. Przyktadowy kosz
przedstawiono na rysunku SP.6

5. POWIERZCHNIA:
Lakier trudno zapalny - lakier bezbarwny poliuretanowy potmatowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie zamontowaé wyposazenie zabudowy
oraz podigczy¢. Wyposazenie do zabudowy zostanie zakupione przez
Zamawiajgcego w ramach oddzielnego postepowania i dostarczone
Wykonawcy w celu dokonania montazu.

Pomieszczenie nr 33a

Rozwigzanie trudnozapalne:

31 | Biurko ST.22
1. KONSTRUKCJA ZEWN, BLAT LADY, BLAT NA KLAWIATURE.:
MATERIAL.: jesion bielony (potmat)
Kierunek stojow wg wizualizaciji.
Krawedzie tgczone na ucios
2. KONSTRUKCJA KONTENERKOW, POt KI, FRONTY: Kolor biaty
Piyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednorodnie
barwionym czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym biatym z obu
stron o 12mm grubosci/Norma produktowa EN 438-9/
Powierzchnia dekoracyjna i rdzen wykonane z wielu warstw papieru
nasgczonego zywicami duroplastycznymi, tworzgce stabilny,
odporny
i nieaktywny chemicznie materiat.
Krawedzie tgczone na ucios
Krawedzie wykonczone w kolorze laminatu
NOGI DODATKOWEGO BLATU: chromowane, 710mm
4. POWIERZCHNIA:
Lakier trudno zapalny - lakier bezbarwny poliuretanowy potmatowy.
32 | Regal ST.23 Rozwigzanie trudnozapalne:

1. KONSTRUKCJA WEWNETRZNA, POtKI:
MATERIAL: jesion bielony (potmat)
Kierunek stojéw wg wizualizacji.
Krawedzie tgczone na ucios

2. KONSTRUKCJA ZEWN., FRONTY SZAFEKI: Kolor biaty

Piyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednorodnie
barwionym czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym biatym z obu
stron 0 12mm grubosci/Norma produktowa EN 438-9/
Powierzchnia dekoracyjna i rdzen wykonane z wielu warstw papieru




3.

nasgczonego zywicami duroplastycznymi, tworzgce stabilny,
odporny

i nieaktywny chemicznie materiat.

Krawedzie tgczone na ucios

Krawedzie wykonczone w kolorze laminatu

POWIERZCHNIA:
Lakier trudno zapalny - lakier bezbarwny poliuretanowy potmatowy.

33

Komoda ST.24

Rozwigzanie trudnozapalne:

1.

KONSTRUKCJA ZEWNETRZNA ORAZ NOG:
MATERIAL.: jesion bielony (pétmat)

Kierunek stojéw wg wizualizacji.

Krawedzie tgczone na ucios

SZUFLADY WRAZ Z FRONTAMI, PLECY REGALU: Kolor biaty
Krono MDF SF-B (plyta Stop Fire — niezapalna)
gr. 19 mm. —B —s1, d0 lub réwnowazna

Malowanie natryskowe na p6tmat RAL9003

POWIERZCHNIA:
Lakier trudno zapalny - lakier bezbarwny poliuretanowy potmatowy.

llo$¢ m/b poétek 1 Regatu: 2,88 m/b

Pomieszczenie nr 31a

34

Regat ST.25

35

Regat ST.26

Rozwigzanie trudnozapalne:

1.

KONSTRUKCJA WEWNETRZNA, POt KI:
MATERIAL.: jesion bielony (pétmat)
Kierunek stojow wg wizualizaciji.
Krawedzie tgczone na ucios

KONSTRUKCJA ZEWN., FRONTY SZAFKI: Kolor Biaty

Piyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednorodnie
barwionym czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym biatym z obu
stron 0 12mm grubosci/Norma produktowa EN 438-9/
Powierzchnia dekoracyjna i rdzen wykonane z wielu warstw papieru
nasgczonego zywicami duroplastycznymi, tworzgce stabilny,
odporny

i nieaktywny chemicznie materiat.

Krawedzie tgczone na ucios

Krawedzie wykonczone w kolorze laminatu

POWIERZCHNIA:
Lakier trudno zapalny - lakier bezbarwny poliuretanowy potmatowy.

Pomieszczenie nr 31b

36

Szafa magazynowa/
ubraniowa ST.27

Rozwigzanie trudnozapalne:

1.

FRONTY SZAFEK GORNYCH:
MATERIAL: jesion bielony (potmat)
Kierunek stojéw wg wizualizacji.
Krawedzie tgczone na ucios

KONSTRUKCJA, FRONTY SZAFEK DOLNYCH, PLECY SZAFY:
Kolor biaty

Piyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednorodnie
barwionym czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym biatym z obu
stron 0 12mm grubosci/Norma produktowa EN 438-9/
Powierzchnia dekoracyjna i rdzen wykonane z wielu warstw papieru
nasgczonego zywicami duroplastycznymi, tworzgce stabilny,
odporny

i nieaktywny chemicznie materiat.

Krawedzie tgczone na ucios

Krawedzie wykonczone w kolorze laminatu

POWIERZCHNIA:
Lakier trudno zapalny - lakier bezbarwny poliuretanowy potmatowy.

Pomieszczenie nr 21

37

Zegar autorski ST.28

Rozwigzanie trudnozapalne:

1.

TARCZA:
Krono MDF SF-B (ptyta Stop Fire — niezapalna)
gr. 19 mm. —B —s1, d0 lub réwnowazna




Malowanie natryskowe na p6tmat RAL9003

CYFRY:

Krono MDF SF-B (ptyta Stop Fire — niezapalna)

gr. 19 mm. —-B —s1, d0 lub réwnowazna

Malowanie natryskowe na wskazane kolory (p6tmat )

WSKAZOWKI:
Czarny pleksiglass (p6tmat) gr. 2 mm

POWIERZCHNIA:
Lakier trudno zapalny - lakier bezbarwny poliuretanowy potmatowy.

38

Dekoracje stojgce ST.29

Rozwigzanie trudnozapalne:

1.

TARCZA:

Krono MDF SF-B (ptyta Stop Fire — niezapalna)

gr. 19 mm. —-B —s1, d0 lub réwnowazna

Malowanie natryskowe na wskazane kolory (p6tmat )

KOLOROWE KULKI:

MATERIAL.: jesion bielony (potmat)

Kierunek stojow wg wizualizaciji.

Malowanie natryskowe na wskazane kolory (p6tmat )

POWIERZCHNIA:
Lakier trudno zapalny - lakier bezbarwny poliuretanowy potmatowy.

Pomieszczenie nr 23

39

Regat ST.30

Rozwigzanie trudnozapalne:

1.

KONSTRUKCJA WEWNETRZNA, POtKI:
MATERIAL.: jesion bielony (potmat)
Kierunek stojéw wg wizualizacji.
Krawedzie tgczone na ucios

KONSTRUKCJA ZEWNETRZNA, SZUFLADY, FRONTY SZAFEK:
Kolor bialy

Piyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednorodnie
barwionym czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym biatym z obu
stron 0 12mm grubosci/Norma produktowa EN 438-9/
Powierzchnia dekoracyjna i rdzen wykonane z wielu warstw papieru
nasgczonego zywicami duroplastycznymi, tworzgce stabilny,
odporny

i nieaktywny chemicznie materiat.

Krawedzie tgczone na ucios

Krawedzie wykonczone w kolorze laminatu

POWIERZCHNIA:
Lakier trudno zapalny - lakier bezbarwny poliuretanowy potmatowy.

Pomieszczenie nr 31a
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Szafka na naczynia ST.32

Rozwigzanie trudnozapalne:

1.

KONSTRUKCJA ZEWNETRZNA:
MATERIAL: jesion bielony (potmat)
Kierunek stojow wg wizualizaciji.
Krawedzie tgczone na ucios

KONSTRUKCJA WEWNETRZNA, FRONTY SZAFEK, COKOt,
PLECY SZAFKI: Kolor bialy

Piyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednorodnie
barwionym czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym biatym z obu
stron o 12mm grubosci/Norma produktowa EN 438-9/
Powierzchnia dekoracyjna i rdzen wykonane z wielu warstw papieru
nasgczonego zywicami duroplastycznymi, tworzgce stabilny,
odporny

i nieaktywny chemicznie materiat.

Krawedzie tgczone na ucios

Krawedzie wykonczone w kolorze laminatu

POWIERZCHNIA:
Lakier trudno zapalny - lakier bezbarwny poliuretanowy potmatowy.




Krzesta drewniane i stoly

41 | Krzesto dzieciece K.1.A Materiaty:
» drewno bukowe
» wykonczenie: naturalne drewno bukowe, lakierowane
Wymiar:
42 | Krzesto dzieciece K.1.B > wysokosé catkowita : 50 cm +/-3 cm
» wysokos¢ siedziska: 31 cm +/-2 cm

Kolor - naturalny

Kolor: biaty lakierowany

43 | Krzesto K.3.A Materiaty:
» drewno bukowe

Kolor: biaty lakierowan X . .
Y y » wykonczenie: naturalne drewno bukowe, lakierowane

Wymiar:
44 | Krzesto K.3.B » szeroko$c¢: 57 cm +/-2 cm
» wysoko$¢ catkowita : 73 cm +/-2 cm
Kolor - naturalny > wysokosé siedziska: 44,5 cm +/-2 cm

> gteboko$¢: 47 cm +/-2 cm

45 | St6t S.3 Materiaty:
» rama - lite drzewo
» Dblat - lite drzewo
Wymiar:
» $rednica: 45-50 cm
» wysokosé: 49-55 cm

Kolor — jesion hielony

8. Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem
natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

9. W powy zszej tabeli zawieraj gce opis poszczegoélnych elementéw przedmiotu
zamoOwienia wskazano, ze do ich wykonania nale zy uzyé m.in. piyt @ HPL
w kompaktowym laminacie HPL o jednorodnie barwionym czarnym rdzeniu
I dekorze melaminowym biatlym z obu stron o 12mm gru bosci/Norma
produktowa EN 438-9/.

Zamawiaj acy dopuszcza dla w/w piyty produkt rownowa  zny, piyte MDF
gr. min. 19 mm niezapaln g klasy —B -sl1, dO. Plyta ma by ¢ malowana
natryskowo na potmat RAL9003. U zyte materialy musz g by¢ trudnozapalne.

10. Zamawiaj acy informuje, ze plecy poétek, regatéw i szaf maj a byé w kolorze
wskazanym w tabeli, jednak ze grubo $é zastosowanej piyty nie mo ze byé
mniejsza ni z 10 mm.

11.Z uwagi na fakt, ze poki szaf, regatdbw i komdd przeznaczone bedg do
przechowywania ksiegozbiorow, nalezy uwzgledni¢ duze obcigzenia. W tym celu przy
potkach o szerokosci ponad 80 cm, Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic
ewentualne rozwigzania zapobiegajgce uginaniu poétek.



